informind gmbh
scheibenstrasse 3
CH-3B800 thun
fon +41 (44) 241 24 86
fax +41 (44) 241 24 89
info@infomind.ch
http://www.infomind.ch

Zusammenfassung

flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

flixo erfillt alle Validierungsbeispiele des Annex H der Norm EN ISO 10077-2:2017. Nachfolgend finden
Sie die Zusammenstellung der Resultate:

EN ISO 10077-2:2017

Name | Standard min max Uf/Psi Q L bf Up/Ug Uf/Psi Diff.
H.1 0.539 0.523 0.555 3.1 10.797 0.540 0.110 1.031 3.13 0.2%
H.2 0.508 0.493 0.523 2.83 10.178 0.509 0.110 1.031 2.85 0.2%
H.3 0.252 0.244 0.260 1.35 5.033 0.252 0.110 0.547 1.34 0.0%
H.4 0.400 0.388 0.412 1.86 7.994 0.400 0.110 1.031 1.85 0.0%
H.5 0.344 0.334 0.354 1.34 6.884 0.344 0.110 1.031 1.35 0.0%
H.6 0.407 0.395 0.419 2.07 8.150 0.408 0.089 1.169 2.08 0.2%
H.7 0.637 0.618 0.656 4.44 12.654 0.633 0.095 1.131 4.40 -0.6%
H.8 0.281 0.273 0.289 1.23 5.641 0.282 0.048 1.169 1.25 0.4%
H.9 0.188 0.182 0.194 1.06 3.755 0.188 0.177 1.06 0.0%
H.10 0.208 0.202 0.214 3.64 4.160 0.208 0.057 3.65 0.0%
H.11 0.478 0.464 0.492 0.083 9.518 0.476 0.110 1.305 0.080 -0.4%

Die maximale relative Differenz der mit flixo berechneten Warmeflisse im Vergleich zu denjenigen
der Norm betrégt 0.6%.
Sie ist kleiner als die maximal erlaubte Differenz von 3%.
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Beispiel H.1
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

110.0

190.0

28.0

®,=-10.797 W/m

3.13 W/(m"K)

()

R 126737 - 1.031:0.19
) b, ) 0.11 )
Material AW/(m-K)]
Aluminium (Si-Legierungen) 160.000
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250
Maske 0.035
Polyamid 6.6 mit 25% Glasfaser verstarkt 0.300
Unbellftete Hohlrdume *
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m7  6[’C]
Aussen Fenster 0.000
Aussen, leicht belliftete Hohlraume 0.000
Epsilon 0.9
Innen, Fensterrahmen, normal 20.000
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000

Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.2
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

110.0

190.0

28.0

®,=-10.178 W/m

0.100
0.900
0.900
0.900

B
()
. 10.178
R oo - 1:031:0.19
. 2
U, = b, = 011 = 2.85W/(m -K)
Material AW/(m-K)]
M Aluminium (Si-Legierungen) 160.000
B Aluminium (Si-Legierungen) 160.000
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250
Maske 0.035
B Polyamid 6.6 mit 25% Glasfaser verstarkt 0.300

Unbeliiftete Hohlraume *
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

Randbedingung

B Aussen Fenster
Aussen, leicht bellftete Hohlrdume
Epsilon 0.1

B Epsion0.9

M Innen, Fensterrahmen, normal
Innen, Fensterrahmen, reduziert

B Symmetrie/Bauteilschnitt
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Beispiel H.3
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

58.0

110.0 190.0
U = 0.55 W/(m"-K)
B
®_=-5.033 W/m
® 5.033 i}
A U S - 0.547:019
u = = —— = 1.34 W/(m"K
b, 0.11 (m-K)
Material AW/(m-K)] €
B Aluminium (Si-Legierungen) 160.000 0.900
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250 0.900
Maske 0.035 0.900
UnbelUftete Hohlrdume *
Weich-Holz 500, typisches Bauholz 0.130 0.900
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m  O[Cl  R(m“-Kyw] ¢
B Aussen Fenster 0.000 0.040
B Epsion0.9 0.900
M Innen, Fensterrahmen, normal 20.000 0.130
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000 0.200
B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.4
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

28.0

110.0 5 190.0
A
B
P, =-7.994 W/m U = 1.03 W/(m"-K)
()
. 7.994
7 Wb 2290 - 1.031-0.19
u = = ' = 1.85W/(m" K
e b, 0.11 (m )
Material AMWI(m-K)] €
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250 0.900
Maske 0.035 0.900
B PVC-U hart(Polyvinylichlorid) 0.170 0.900
B Stahl 50.000 0.900
Unbeliftete Hohlraume *
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m  8[Cl  R(m Kyw] &
B Aussen Fenster 0.000 0.040
B Epsilon 0.9 0.900
B Innen, Fensterrahmen, normal 20.000 0.130
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000 0.200
B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.5
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

110.0

190.0

28.0

owf
>

®,=-6.884 W/m

U =1.03 W/(mK)

1.35 W/(m’-K)

(O}
T 090 62'3?(? - 1.031:0.19
Ve = b, 0.11 }
Material AW/(m-K)]
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250
Maske 0.035
Unbeliftete Hohlrdume *
Weich-Holz 500, typisches Bauholz 0.130
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m  9[C]
B Aussen Fenster 0.000
Aussen, leicht beliftete Hohlrdume 0.000
B Epsion0.9
M Innen, Fensterrahmen, normal 20.000
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000

B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.6
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

89.0

190.0

240

L | =

@ =-8.150 W/m
()
-Ub 8.15 _
AT [ p 200 = 1169 0.19 )
U = = = 2.08 W/(m ‘K
he b, 0.089 (m )
Material A[W/(m-K)] €
B Aluminium (Si-Legierungen) 160.000 0.900
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250 0.900
Maske 0.035 0.900
Unbeliftete Hohlraume *
Weich-Holz 500, typisches Bauholz 0.130 0.900
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m7  6Cl  R[(m
B Aussen Fenster 0.000
Aussen, leicht belliftete Hohlraume 0.000
B Epsion0.9
B Innen, Fensterrahmen, normal 20.000
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000
B Innen, leicht beliiftete Hohlrdume 20.000

B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.7
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

95.0

190.0

250

U=1.13 W/(m"K)

B
®,_=-12.654 W/m
()
. U+b 12.654 _
AT b 2o 200 1.131-0.19 )
u = = = 4.40W/(m K
e b, 0.095 (m )
Material AW/(m-K)]
B Aluminium (Si-Legierungen) 160.000
B Birstendichtung (polyesterbeschichtetes Mohair) 0.140
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250
Maske 0.035
B Polyamid (Nylon) 0.250
Polyurethan (PU), Dichtmittel 0.250

Unbellftete Hohlraume *
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

Randbedingung qW/m  9[C]
B Aussen Fenster 0.000
B Epsion0.9
M Innen, Fensterrahmen, normal 20.000
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000
B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.8
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

240

L 48.0 190.0
2
@, = -5.641 W/m U=1.17 W/(m -K)
B
()
) 5.641
AT T S - 11169019
u = = : = 1.25 W/(m" K
b, 0.048 (m-K)

Material A[W/(m-K)] €

EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250 0.900

Maske 0.035 0.900
B PVC-U hart(Polyvinylchlorid) 0.170 0.900

Unbeliiftete Hohlraume *

*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

Randbedingung qW/m  O[Cl  R[(m“Kyw] ¢
B Aussen Fenster 0.000 0.040
@ Aussen, leicht beliiftete Hohlrdume 0.000 0.300
B Epsion 0.9 0.900
B Innen, Fensterrahmen, normal 20.000 0.130

Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000 0.200
B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.9
flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

177.0

F 1
o @, = -3.755 W/m o
- 1
B
o 3.755

2
Ysre = 70 = 2000477 ~ 08 WImMK)

Material AWI(m-K)]

Maske 0.035
B PVC-U hart(Polyvinylchlorid) 0.170

UnbelUftete Hohlrdume *

*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

Randbedingung q[W/mZ]

Aussen Fenster

Aussen, leicht beliiftete Hohlraume

Epsilon 0.9

Innen Standard

Innen, leicht beliiftete Hohlraume
Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Beispiel H.10

flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

®, = -4.160 W/m

D 4.16

= = = 3.65 W/(m"K)

u
cansd AT-b 20.0-0.057

Material AWI(m-K)]
B PVC-U hart(Polyvinylchlorid)

Unbeliiftete Hohlraume *

*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

Randbedingung q[W/mz]

Aussen Fenster
Epsilon 0.9

Innen, Fensterrahmen, normal
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Beispiel H.11

flixo pro 8.2.1176.1
EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2

110.00 190.00
® = -9.518 W/m U =1.31 W/(m"K)
@ 9.518
v, = T U-'b-Ub = 200 1.305-0.19 - 1.348:0.11 = 0.080 W/(m-K)
Material AW/(m-K)] €
B Aluminium (Si-Legierungen) 160.000 0.900
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer) 0.250 0.900
B Gasfiillung 0.034 0.900
B Kalk-Natronsilicatglas 1.000 0.900
B Polyisobutylen 0.200 0.900
Polysulfid 0.400 0.900
Silicagel (Trockenmittel) 0.130 0.900
Unbeliftete Hohlrdume *
Weich-Holz 500, typisches Bauholz 0.130 0.900
*EN ISO 10077-2:2017, 6.4.2
Randbedingung qW/m]  6[C]  R[m“Kyw] ¢
B Aussen Fenster 0.000 0.040
Aussen, leicht beliiftete Hohlrdume 0.000 0.300
B Epsion0.9 0.900
M Innen, Fensterrahmen, normal 20.000 0.130
Innen, Fensterrahmen, reduziert 20.000 0.200
B Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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